
OMER GLAPPDETEKTOR – för körbanelyft 
 

 
 

Teknisk specifikation Omer glappdetektor: 

• För fordon över 3,5 ton. 

• Går att få försänkt i gropkant alt. monteras uppe på lyft beroende på modell. 

• Längsgående rörelse för varje platta 100 mm  

• Tvärgående rörelse av varje platta 100 mm   

• Diagonalkörning av varje platta 140 mm 

 

SPD4- och SPDC4-lekdetektorerna kan delas in i två klasser: 

KLASS 1 och KLASS 2. 

De två klasserna skiljer sig åt med den maximala tillåtna belastningen för varje axel, det vill säga: 

• Maximal tillåten belastning av klass 1 80 000 N (8 000 kg / 17600 lbs) 

• Maximal tillåten belastning av klass 2 1  30 000 N (13 000 kg / 28600 

lbs)Glappdetektorplattornas drift i läge KLASS 1 eller KLASS 2  

och vice versa väljs med en switch. 

• Mer exakt är det maximalt tillåtna arbetstrycket:  

• för KLASS 1: 127 BARS 

• för KLASS 2: 206 BARS  

• 10 meter kabel sitter på manöverhandtaget. Special säkerhets kontakt för anslutning. 

• 4/8 arbets kombinationer med växlande frekvensen av rörelse, som fastställts av  

operatören.  

• Samma rörelsehastighet i båda riktningarna, längsgående och tvärgående 

• Skakplattans storlek är 1 030 x 710 x 126,5 mm 

 


