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Instruktion-Bruksanvisning  

BA Arbetsplattform  
 

 

 
Fotpedal för upp och ner en och 
tryckregulator med manometer  
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BA Arbetsplattform  
Innehållsförteckning.    
  
Beskrivning   sid.2 
Användningsinstruktion   sid.3 
Tekniska data  sid.3 
Underhåll   sid.3 
Reservdelsförteckning   sid.4 
  
 
 Beskrivning.  
  
Arbetsplattformen består av ett hydrauliskt höj-och sänkbart 
arbetsplan, försett med lufthydraulisk pump. Arbetsplanet är 
tillverkat av varmgalvaniserad gallerdurk och durkplåt. 
Plattformen löper i arbetsgropen på fyra plasthjul. I botten på 
arbetsgropen skall L-järn 100x100x0mm monteras där 
arbetsplattformens hjul skall gå. 
Rekommenderat avstånd C-C 1300mm   
(variabel spårvidd 1230-1500mm). Arbetsplattformen är avsedd för 
gropar med djup1650-1700mm. Den är försedd med en slangrulle 10 
m för tryckluftsförsörjning. 
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Användningsinstruktion.  
  
Lyft-och sänkrörelsen sköts med en fotpedal på luftpumpen. 
Arbetsplattformen kan låsas fast med en luftmanövrerad bromscylinder som 
påverkar två av hjulen. Denna styrs via en handmanövrerad ventil på ramens 
övre insida. 
 
 
 
Utrymmet under arbetsplattformen får ej beträdas med kroppsdelar eller 
föremål om inte arbetsplattformens saxrörelse är låst. KLÄMRISK!  
 
Använd alltid bromsen för att låsa arbetsplattformens läge vid arbete 
från arbetsplattformen.  
 
 
Tekniska data:  
  
Max. last    250 kg (10bar)  
Max. lyfthöjd    495 mm  
Dim. arbetsplan   1000x1000 mm  
Vikt    100 kg  
 
Underhåll  
 
Normalt underhåll innebär rengöring av hela arbetsplattformen och läckagekontroll av 
slangar och kopplingar. Om arbetsplattformen är i upphöjt läge vid underhåll eller 
service föreligger klämrisk. Lås därför alltid arbetsplattformens saxrörelsen med 
säkerhetsstödet. Om säkerhetsstödet saknas skall låsningen ske på annat lämpligt sätt.  

   
 
 
 
 
 

   Varning 
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Reservdelsförteckning.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Artikelnummer Beteckning Antal   
1943 
1479 
1476 
1480 
1485 
1487 
1488 
1475 
1470 
1481 
1439 
1483 
2050 
1471 
1472 
1473 
2576 
2578 
2579 
2580 
2582 
2584 
2585 
2586 
2588 
2668 
2669 
2670 
2671 

 

Cylinderfäste 
Kolvfäste 
Hydraulikslang 
Slangupprullare 
Hydraulcylinder 
Stryp / Backventil 
Lufthydrauliskpump 
Rullhjul 
Spårlager 
Stödhjul 
Banjokoppling 
Bromscylinder 
Mutter bromscylinder 
manometerklocka 
bromsventil 
regulator 
Ljuddämpare 
1/4 dubbelnippel 
1/4 T-koppling 
10-1/4 Rak koppling 
4-1/8 Rak koppling 
1/8 Skottgenomföring 
4-1/8 Vridbar vinkel 
1/4 Vinkel 
Fäste manuell ventil 
Unionkoppling 
4-1/4 Rak koppling 
1/8-1/4 dubbelnippel 
1/8 T-koppling 
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