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Två funktioner - ett mål
■ Genombrottet: Konceptet med den integrerade säkerhetsanord-

ningen ISA-Duplex. Två cylindrar med olika funktioner men med 
ett gemensamt mål: Maximal säkerhet. 

■ Hermetisk separation: Två separata hydraulkretsar i samband
med säkerhetsanordningen ISA-Duplex garanterar dubbel 
säkerhet.

Integrerad säkerhetsanordning
ISA-Duplex¹
Lyftarna i duplex-serien har utvecklats utifrån en helt 
ny synvinkel och särskild uppmärksamhet har ägnats 
åt säkerheten.

De framträdande egenskaperna i den integrerade 
säkerhetsanordningen ISA-Duplex representerar ett 
stort steg framåt i modern lyftteknik då två cylindrar 
används istället för en.

Den yttre cylindern tjänar för lyftning och sänkning 
medan den inre cylindern står för säkerheten. Båda 
cylindrarna är hermetiskt separerade från varandra 
med två oberoende hydrauliska kretsar.

Dessutom har den integrerade konstruktionen av 
säkerhetsanordningen den enorma fördelen av att 
vara helt skyddad mot yttre påverkan. Varken
korrosion eller annan smuts partiklar kan skada den 
integrerade säkerhetsanordningen ISA-Duplex.

Lyftoperation
(Lyftcylinder)

Säkerhet
(Säkerhetscylinder)

Dubbel säkerhet
● 1. Säkerhet: Två oberoende hydrauliska kretsar garanterar 
dubbel säkerhet.

● 2. Säkerhet: Inkapslad säkerhetscylinder är helt skyddad från 
yttre påverkan som korrosion, föroreningar och mekaniska
skador etc.

● 3. Säkerhet: Lyftcylindern tvingas stiga och sjunka tillsammans 
med säkerhetscylindern och garanterar maximal driftssäkerhet 
hela tiden.

● 4. Säkerhet: Dubbelcylinder som en integrerad komponent i 
säkerhetsanordningen ISA-
Duplex.

● 5. Säkerhet: Den yttre cylindern tjänar enbart för att lyfta och 
sänka. De inkapslade andra cylindern sköter uteslutande säker-
heten.

¹     Patent No. 198 41 894.9-14
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Truck Lift

T 2-15-1900 R 1900 2 x 15 2 1 7,29 7,00 1400 85 72 55
T 2-15-1900 W 1900 2 x 15 2 1 7,29 7,00 1450 85 72 55
T 3-15-1900 R 1900 3 x 15 3 2 14,58 14,14 1400 85 72 55
T 3-15-1900 W 1900 3 x 15 3 2 14,58 14,14 1450 85 72 55
T 4-15-1900 R 1900 4 x 15 4 3 20,74 20,52 1400 85 72 55
T 4-15-1900 W 1900 4 x 15 4 3 20,74 20,52 1450 85 72 55

Helt jämn
FLEXCOVER groptäckning
från BLITZ4

Moderna lastbilsverkstäder måste optimera sina 
arbetsrutiner. För att göra detta, är det viktigt att 
ha en säker och framför allt användbar täckning till 
pelarlyftens grop.

Dessa krav uppfylls av FLEXCOVER groptäckning 
från BLITZ. Den innovativa designen ger ett slätt 
verkstadsgolv som möjliggör till exempel växellåd-
slyftar att användas direkt ovanpå groptäckningen. 
Den mycket höga bärförmågan (3 ton hjulbelastning) 
innebär även att verkstadsfordon kan köra över 
groptäckningen.

Den flexibla, skarvlösa anslutning av de enskilda 
FLEXCOVER segmenten ger lätt kör rörelse. Dessut-
om är fullständig galvanisering standard vilken ger 
ytterligare skydd mot korrosion.

Detaljer
■ 1. Tuff och allround: Blitz Duplex kraftiga lyftok med enkelt

utbytbara lyftverktyg och adaptrar.

■ 2. En enhet: Alla hydraul ledningar är direkt flänskopplade eller
röranslutna mot cylinderenheten.

■ 3. Inga slangar i gropen: Varje cylinderenhet har en egen
integrerad oljetank.

■ 4. Underhållsvänlig: Enkelt underhåll räknas. Ett exempel
är smörjnipplar till rullhjulens lager.

FLEXCOVER groptäckning – Detaljer
● 1. Installation av FLEXCOVER segment i golvnivå som kan

köras över. 

● 2.  Fullständig galvanisering av segmenten.

● 3.. Klarar av att bära 3 ton hjulbelastning.

● 4. Flexibel, ledad anslutning av segmenten ger en jämn rörelse.
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Truck Lift

T 2-15-1900 R 1900 2 x 15 2 1 7,29 7,00 1400 85 72 55
T 2-15-1900 W 1900 2 x 15 2 1 7,29 7,00 1450 85 72 55
T 3-15-1900 R 1900 3 x 15 3 2 14,58 14,14 1400 85 72 55
T 3-15-1900 W 1900 3 x 15 3 2 14,58 14,14 1450 85 72 55
T 4-15-1900 R 1900 4 x 15 4 3 20,74 20,52 1400 85 72 55
T 4-15-1900 W 1900 4 x 15 4 3 20,74 20,52 1450 85 72 55

*  I kombination med skjutbara durkplåtar

Standardjusteringsintervall för varje rörlig lyftenhet är 3,6 m.
Andra justeringsintervall kan erbjudas på begäran.

Modell	 Slag-	 Kapacitet	 Antal	 Rörliga	 Standard-	 Standard-	 Installations-	 Installations-	 Lyfttid	 Sänktid	 Oljemängd
	 längd		  pelare	 pelare	 längd	 längd	 djup	 djup			   per
					     Flexcover	 skjutbara	 ram*	 kassett*			   lyftenhet
	 mm	 ton	 st	 st	 mm	 mm	 mm	 mm	 sek	 sek	 liter

Teleskopiskt utförande

Alla dimensioner i meter
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Det stora utbudet
DUPLEX pelarlyftar i korthet
DUPLEX 6-pelarlyft: Den största av alla DUPLEX 
lyftar och även den mest universella.

Med 6 pelare och två handhållna manöverpaneler 
är det också möjligt att lyfta 2 till 3 fordon separat.

Tack vare synkroniseringkontroll med nivåregle-
ring som standard, syns lyftens kapacitet tydligt när 
lastbil och släp lyfts tillsammans.

DUPLEX 3-pelarlyft: Utöver möjligheterna som 
2-pelarlyften erbjuder är den lämplig att lyfta led-
bussar, boggibussar och andra treaxlade fordon.

DUPLEX 2-pelarlyft: Den minsta DUPLEX lyften är 
det perfekta valet för att lyfta lastbilar och bussar.
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Detaljerna i korthet
● 1. Bekvämlighet: IP 54 skyddad styrenhet är hjärtat i varje
DUPLEX pelarlyft. Den integrerade synkroniseringen med 
nivåreglering som standard undviker oavsiktliga höjdskillnader. 
Programmerbart automatisk axelavståndförval finns också som 
tillval. 
● 2. Planering: Tips. Planering av en vattenränna är särskilt
lämpligt för tvätthallar.
● 3. Lastkapacitet upp till 3  ton: Det finns två typer av grop-
täckning att välja emellan, skjutbara glidplåtar eller Flexcover 
groptäckning av jalusityp. Även om de är olika är funktionen 
jämförbar. Notera den lägre lastkapaciteten för glidplåtarna
(ca 600 kg hjulbelastning).
● 4. Exakt: Hjulplattor för säker placering av fordonet innan lyft. 
● 5. Flexibilitet: Blitz standard lyftok, tillsammans med ett omfat-
tande tillbehörsprogram tillåter enkel och framför allt säkert lyft 
av nästan alla typer av fordon. 

● 6. Precision: Lyftförflyttningsenhet, bestående av 2 kW växel-
motorer och guidade länkkedja, medger en exakt positionering av
de enskilda lyftpelarna. 
● 7. Linjär: En speciell hydraulpump som även har sugfunktion garan-
terar en konstant sänkhastighet - både med och utan belastning.
● 8. Rörlighet: Med den handhållna manöverpanelen kan lyft- och 
sänkrörelser och lyftpelarnas positioner kontrolleras med stor nog-
grannhet. Lyftpelarna kan styras separat eller gemensamt. Integrerat i 
manöverpanelen är även dödmansgrepp samt en nödstoppsknapp.
● 9. På säkert avstånd: Nödsänkning utförs från den centrala styr-
enheten. Lasten kan sänkas från ett säkert avstånd även om ström-
avbrott råder, med hjälp av en extern 24 V strömförsörjning
(exempelvis från lastbils eller truckbatteri).
● 10. Säkerhet: Den redundanta utformningen av den centrala styr-
enheten - bestående av dubbla datorer (PLC) - ger säkerhet på
högsta nivå.
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T
Standard lyftok, med
flyttbara okfixturer.

TS
Standard lyftok.

TF
Lyftok lågt, med flyttbara
okfixturer.

TEF
Lyftok extra lågt, med
flyttbara okfixturer.

TV
Lyftok Special.

TT
Lyftok med hårdgummiplattor, 
för att lyfta elektriska bussar 
(Trådbussar) i fordonsramen.

Tillbehör och lastbärande
anordningar
Tillbehör för speciella applikationer.

TB
Lyftok med svetsade tungor, 
för att lyfta specialbussar.

TR
Lyftok för hjulgrepp.

TRL
Lyftok i utförande för
hjulgrepp, lämplig för alla
populära fabrikat av husbilar 
och vans med en axel-
belastning av max. 3,0 t

TS
Lyftok inkl. vagn och utbytbara 
skor för att stödja och lyfta 
semitrailers i stödbenen vid 
frånkoppling (platta eller
hjulstöd), lämplig för alla
vanliga typer av semitrailer.

G 30/80
Passar alla okfixturer

G 40/90
Lämplig för att stödja 
låggolvsbussar (MAN och 
MB CITARO) på framaxeln, 
passar alla okfixturer 

G 40/150
Standard axelstöd

G 50/60
passar alla okfixturer

G 60/165
Lämplig för att stödja last-
bilar på framaxeln, passar 
alla okfixturer 

G 60/220
Lämplig för att stödja last-
bilar på framaxeln, passar 
alla okfixturer

G 120/80
passar alla okfixturer

G 145/150
För bakaxlar med
differential

G 185/150
För bakaxlar med
differential

G 220/110
För bakaxlar med
differential

G 260/190
För bakaxlar med
differential

Axelstöd  Stödplattor  

Distanser

Okfixturer  
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DUPLEX Tillbehör
Rätt lösning för varje behov
Alternativen uppfyller alla önskemål.
Här är ett litet utdrag:

•	 Radiostyrning.

•	 Förlängd ram eller kassett.

•	 Varmförzinkad ram.

•	 Försänkta parkeringslägen för lyftoken.

•	 Extra bred Flexcover för helt golvförsänkta lyftok
	 längs hela pelarlyften.

•	 Programmerbart och automatiskt
	 axelavståndsförval (AAV-Kontroll).

•	 Automatiskt inkörningsskydd för traverskranar.

•	 Begränsning av lyfthöjd med fotoceller.
	 För lokaler med begränsad takhöjd på delar av
	 eller hela lyftplatsen.

•	 Tvätthallsutförande inkl. galvaniserade hjul,
	 axlar, lyftok, axelstöd, groptäckning samt
	 skyddskåpa mot vattenstänk för hydraulenhet.

R 116
Stödplatta av hårdgummibas, 
lämplig för stödjande av fordon 
på chassit, passar alla okfixturer

R 150 
Stödplatta av hårdgummibas, 
lämplig för stödjande av fordon 
på chassit, passar alla okfixturer

A 50
Plugg Ø 50 mm, höjd 20 mm, 
som passar alla okfixturer

A 60 
Plugg Ø 60 mm höjd 50 mm, 
som passar alla okfixturer

A 120
Plugg Ø 120 mm, höjd 240 
mm, med handtag, passar alla 
okfixturer

E 200
Stöd med mjuk hårdgummi 
bas, lämplig för stödjande av 
fordon på chassit, passar alla 
okfixturer

E 250
Stöd med kanter hårt gummi 
bas, lämplig för stödjande av 
fordon på chassi, passar alla 
okfixturer

D 60
Spacer 60 mm

D 100
Spacer 100 mm

D 200
Spacer 200 mm

S
Passande standard lyftok

S 20
I likhet med standard okfixtur 
S 370, men förkortad med 
170mm, passande lyftok TV,
lämplig för VOLVO lastbil.

S 200
Okfixtur liknande S20, men med 
fastsvetsade kanter i sidled, 
passande lyftok TV, lämplig för 
Volvo och Scania ledbussar, 3: 
e axel

S 200/40 
Okfixtur liknande S 200, men 
med fastsvetsat, centrerat liv, 
passande lyftok TV, lämplig för 
Volvo och Scania ledbussar, 
bakaxel

S 330
Okfixtur liknande S 370, men 
förkortad med 40mm, passande 
standard lyftok TS

S 370
Okfixtur för axelstöd

S 450
Okfixtur liknande S 370, men 
förkortad med 80mm,
passande lyftok TS

SD 370
Okfixtur med dubbla axelstöds-
hål, passande lyftok TS

SLG 360
Okfixtur liknande SL 360, men 
platt med fastsvetsade kanter i 
sidled och handtag, passande 
lyftok TS

SLG 375
Slider med fastskruvad durkplåt 
i aluminium, fastsvetsade 
kanter i sidled och handtag, 
passande lyftok TF

SL 330 
Okfixtur liknande S 370, men 
platt med plastplatta,
passande lyftok TS

SL 360
Okfixtur liknande S370, men 
platt med fastskruvad
aluminium durkplåt, passande 
lyftok TS

SL 450
Okfixtur liknande S450, men 
platt med fastskruvad durkplåt i 
aluminium, passande lyftok TS

AS 300
Okfixtur för Sprinter axel-
stöd-set, passande lyftok TS

ASD 500
Okfixtur för Sprinter axel-
stöd-set med dubbla fästen,
passande lyftok TS

ST
(För standard lyftok TS). För att 
stödja semitrailers i king-pin.
Lämpar sig för de flesta fabrikat 
av semitrailers.

SR
Okfixturer med gaffelstöd 
lämplig för att bära bilar och 
skåpbilar upp till 3,5 ton axel 
belastning, lämplig för lyftok TS
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Telefon +49.771.9233.0
Telefax +49.771.9233.99
info@blitzrotary.com
www.blitzrotary.com

BlitzRotary GmbH
Hüfinger Straße 55
D-78199 Bräunlingen
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Installation och tips
Viktig information vid val av pelarlyft
Platsbyggd eller prefabricerad lyftgrop? Med rätt val 
i förväg undviks ofta kostnader i ett senare skede.

Prefabricerad lyftgrop kan med fördel användas 
ihop med ingjutningsram i projekt när korta bygg-
tider krävs, till exempel vid montering av pelarlyftar 
i befintliga verkstäder.

Blitz ingjutningsram delad i flera ramsegment 
garanterar låga transportkostnader. Med hjälp av 
integrerad armering skapas en stabil och hållbar 
förankring med betonggolvet.

Ingjutningsramen kan fås i utförande med golv-
försänkta parkeringslägen för lyftoken eller med 
extra bred Flexcover som medger golvförsänkta 
lyftok längs hela lyftens längd.
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BA Gropen
Prefabricerad grop i stål
Ett mycket konkurrenskraftigt koncept som alterna-
tiv till platsbyggd betonggrop. Oavsett om det gäller 
nyproduktion eller renovering av befintlig grop.

Groparna är som standard konstruerade för
fordon med ett axeltryck upp till 20 ton (SLW60). 
Vår patenterade tillverkningsmetod enligt ett modul-
system ger hög kvalitet och korta ledtider. 

Groparna finns i många olika utföranden och i
längder utan begränsning: 

• Lyftgrop för golvförsänkta pelarlyftar 

• Arbetsgrop 

• Smörjgrop 

• Diagnosgrop 

• Riktgrop 

Snabbt och enkelt montage
Gropen installeras på platsgjuten bottenplatta och 
injusteras till rätt läge och höjd med hjälp av de
integrerade justerfötterna. 

Stödform monteras längs groparnas yttersidor, 
därefter fylls dubbelväggen i två steg med själv-
kompakterande betong C32/40.

Korrosionsskydd 
Den yttre väggen är tillverkad av galvaniserad plåt. 
Invändiga ytor är behandlade enligt korrosivitetklass
C3 Hög. 

Detta ger ett optimalt skydd mot vatten,
kommersiella oljor, fetter och syror.

Avvattning 
Vattnet samlas upp i en dräneringsränna med fall 
mot en pumpgrop med nivåstyrd pump som ansluts 
till verkstadens avloppssystem.



 

Förstklassig 
Eftermarknadsservice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ditt självklara val av servicepartner! 
 
Många av våra kunder använder oss som en partner i modernt 
verkstadsarbete där funktion och tillgänglighet är i fokus.  
Vi fungerar som helpdesk då omedelbara serviceinsatser krävs och 
erbjuder tillgång till ett fullsortimentslager av reservdelar och tillbehör. 

 
Vår serviceavdelning erbjuder: 

 Teknisk support 
 Ackrediterad servicepersonal 
 Servicetekniker med fullutrustade servicebussar 
 Snabba leveranser från vårt reservdelslager 
 Förebyggande service och underhåll för alla typer av lyftar 
 Utbildningar i handhavande och lyftsäkerhet 

Vill du veta mer om fördelarna med ett kundanpassat serviceavtal? 
Kontakta oss så berättar vi mer. 

 

Vi lyfter tunga fordon lätt! 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Effektivare IT 

W W W . AD AT UM .C OM  
Kvarnvägen 22 · 663 40 Hammarö · Tel 054-52 41 01 · mail@fordonslyftar.se ·www.fordonslyftar.se

Förstklassig
Eftermarknadsservice

Vi lyfter tunga fordon lätt!

Ditt självklara val av servicepartner!
Många av våra kunder använder oss som en partner i modernt
verkstadsarbete där funktion och tillgänglighet är i fokus. 
Vi fungerar som helpdesk då omedelbara serviceinsatser krävs och 
erbjuder tillgång till ett fullsortimentslager av reservdelar och tillbehör.

Vår serviceavdelning erbjuder:
✓    Teknisk support
✓    Ackrediterad servicepersonal
✓    Servicetekniker med fullutrustade servicebussar
✓    Snabba leveranser från vårt reservdelslager
✓    Förebyggande service och underhåll för alla typer av lyftar
✓    Utbildningar i handhavande och lyftsäkerhet

Vill du veta mer om fördelarna med ett kundanpassat serviceavtal?
Kontakta oss så berättar vi mer.


